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En Gorila® entendemos que en cada maniobra de izaje la confianza lo es todo. Por 
esohemos reunido en este catálogo unificado nuestras líneas de Eslingas, Equipos y 
Accesorios, diseñadas para responder con fuerza, seguridad y precisión en los traba-
jos más exigentes. Cada producto ha sido creado bajo los más altos estándares de 
calidad para acompañar aquienes levantan grandes desafíos día a día, entregando 
resistencia y tranquilidad en cada operación. Con Gorila®, tu carga está en buenas 
manos.

Para más información visita www.gorilaglobal.com y nuestras redes sociales oficiales.

Copyright © GORILA
COPYRIGHT AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

El contenido textual, visual y gráfico, incluidos, pero no limitados a textos, imágenes, logotipos, gráficos y cualquier otro material 
protegido, es propiedad exclusiva de GORILA® y se encuentra amparado por las leyes nacionales e internacionales de derechos de
autor y propiedadad intelectual.

Queda estrictamente prohibido el uso no autorizado de dicho contenido para fines comerciales, incluyendo, sin limitarse a, la descar-
ga, reproducción, distribución, modificación, transmisión, copia o utilización en cualquier forma, tanto total como parcial, sin la 
autorización previa y por escrito del representante legal de GORILA®. Cualquier uso indebido será objeto de las acciones legales 
correspondientes.

Todo intento de copia, reproducción o utilización no autorizada del contenido aquí descrito será considerado una infracción intencio-
nal de los derechos de autor, lo que podrá dar lugar a acciones legales por daños y perjuicios, sin perjuicio de las sanciones civiles 
y penales que correspondan según la legislación vigente.



ESLINGAS

• ESLINGA TUBULAR
• CADENA TEXTIL

• GREILLETES
• CÁNCAMOS
• ESLABONES
• CONECTORES
• GANCHOS
• TENSORES
• DESTORCEDORES
• CLIPS
• TERMINALES
• GUARDACABOS

Haz clic en los títulos para acceder.

INDÍCE

CLIC AQUÍ

EQUIPOS

• TECLE PALANCA 
• TECLE CADENA
• TECLE DE CABLE
• TECLES ELÉCTRICOS
• CARROS PORTA TECLES
• PASTECAS
• DINAMÓMETROS
• MAGNÉTICOS

CLIC AQUÍ

PROTECTORES 
DE ESLINGAS

• PROTECTOR UHMWPE 
• PROTECTOR POLYURETANO
• PROTECTOR TUFLEX 

CLIC AQUÍ

EQUIPOS & ACCESORIOS
COMPLEMENTARIOS

CLIC AQUÍ

CLIC AQUÍ

CLIC AQUÍ

ACCESORIOS

• CABLES DE ACERO

CLIC AQUÍ

CABLES DE ACERO

CLIC AQUÍ

MORDAZAS &
GARFIOS

UHMWPE

• ESLINGAS SINTÉTICAS PLANA NORMA AMERICANA
• ESLINGAS SINTÉTICAS ESPECIALES
• ESLINGAS SINTÉTICAS PLANA NORMA EUROPEA
• ESLINGAS SINTÉTICAS TUBULARES NORMA EUROPEA
• ESLINGAS TUBULARES TRENZADAS DE POLIÉSTER
• ESLINGAS DE CADENAS
• ESLINGAS DE CABLE

• MORDAZA HORIZONTAL PLANA
• MORDAZA HORIZONTAL CON SEGURO
• MORDAZA VERTICAL
• MORDAZA VERTICAL ARTICULADA
• MORDA TORNILLO DOBLE OJO
• MORDAZA COLGANTE VIGA
• MORDAZA VIGA
• GARFIO PLANCHA
• GARFIO VIGA
• MORDAZA TAMBOR LATERAL
• GARFIO DOBLE TAMBOR
• MORDAZA TUBERÍA
• MORDAZA TRIPLE PARA TUBERÍAS

• PÉTIGA TÉLESCOPICA
• PÓRTICO DE ALUMINIO
• DISPOSITIVO GRÚA HORQUILLA GANCHO DOBLE
• YUGO PARA IZAJE Y VOLTEO DE TAMBORES



SOLUCIONES PERSONALIZADAS PARA IZAJE 
Y ASEGURAMIENTO DE CARGAS

E
N

E
R

G
ÍA

C
O

N
S

TR
U

C
C

IÓ
N

P
U

E
R

TO
S

A
E

R
O

E
S

P
A

C
IA

L

M
IN

E
R

ÍA

TR
A

N
S

P
O

R
TE

P
E

TR
Ó

LE
O

CATÁLOGO DE IZAJE



ESLINGAS SINTÉTICAS
PLANAS

NORMA AMÉRICANA

- Las eslingas sintéticas planas, norma americana son confeccionadas en poliés-
ter, cumpliendo con la normativa ASME B30.9 y asociación WSTDA.

- Este tipo de eslinga tiene la virtud de poder trabajar desde 1 a 4 capas y con 
anchos desde 1" hasta 24", manteniendo un factor de seguridad 5:1.

- Son flexibles, no marcan, ni rayarán la carga al momento de levantar carga.
- Son ligeras, de fácil almacenamiento y muy fáciles de manipular.
- Además, permiten configurar maniobras simples en ramales, con diferentes tipos 

de accesorios para tomar cargas.

Volver al Indice
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ESLINGA SINTÉTICA PLANA
CARACTERÍSTICAS

• Elemento de izaje muy versatil y utilizado para diversas actividades.
• Fabricado con poliéster de alta tenacidad.
• Ojos reforzados para prolongar la vida útil.
• Costuras Reforzadas.
• Etiqueta con doble protección e incorporación de código único de trazabilidad.
• Normativa: ASME B30.9.
• Asociación: WSTDA.
• Factor de Seguridad: 5:1
•Marca: Gorila® 

ESLINGA SINTÉTICA PLANA NORMA AMÉRICANA
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Ancho
Capas

Normativa
Asociación
Factor de Seguridad

Marca

200 mm / 8 in
1
Polyester
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila®

ATRIBUTOS CAPACIDAD DE CARGA

5,81 t 12,800
lbs.

4,64 t 10,240
lbs.

11,61 t 25,600
lbs.

Material

EE1-608

Ancho
Capas

Normativa
Asociación
Factor de Seguridad

Marca

250 mm / 10 in
1
Polyester
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila®

ATRIBUTOS CAPACIDAD DE CARGA

7,26 t 16,000
lbs.

5,81 t 12,800 
lbs.

14,51 t 32,000
lbs.

Material

EE1-610

Ancho
Capas

Normativa
Asociación
Factor de Seguridad

Marca

300 mm / 12 in
1
Polyester
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila®

ATRIBUTOS CAPACIDAD DE CARGA

8,71 t 19,200
lbs.

6,97 t 15,360 
lbs.

17,42 t 38,400
lbs.

Material

EE1-612

Ancho
Capas

Normativa
Asociación
Factor de Seguridad

Marca

75 mm / 3 in
1
Polyester
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila®

ATRIBUTOS CAPACIDAD DE CARGA

2,18 t 4,800 lbs.

1,74 t 3,840 lbs.

4,35 t 9,600 lbs.

Material

EE1-603

Ancho
Capas

Normativa
Asociación
Factor de Seguridad

Marca

100 mm / 4 in
1
Polyester
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila®

ATRIBUTOS CAPACIDAD DE CARGA

2,9 t 6,400 lbs.

2,32 t 5,120 lbs.

5,81 t 12,800
lbs.

Material

EE1-604

Ancho
Capas

Normativa
Asociación
Factor de Seguridad

Marca

25 mm / 1 in
1
Polyester
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila®

ATRIBUTOS CAPACIDAD DE CARGA

0,73 t 1,600 lbs.

0,58 t 1,280 lbs.

1,45 t 3,200 lbs.

Material

EE1-601

Ancho
Capas

Normativa
Asociación
Factor de Seguridad

Marca

150 mm / 6 in
1
Polyester
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila®

ATRIBUTOS CAPACIDAD DE CARGA

4,35 t 9,600 lbs.

3,48 t 7,680 lbs.

8,71 t 19,200
lbs.

Material

EE1-606

Ancho
Capas

Normativa
Asociación
Factor de Seguridad

Marca

50 mm / 2 in
1
Polyester
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila®

ATRIBUTOS CAPACIDAD DE CARGA

1,45 t 3,200 lbs.

1,16 t 2,560 lbs.

2,9 t 6,400 lbs.

Material

EE1-602

ESLINGA SINTÉTICA PLANA NORMA AMÉRICANA CATÁLOGO DE IZAJE



Ancho
Capas

Normativa
Asociación
Factor de Seguridad

Marca

200 mm / 8 in
2
Polyester
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila®

ATRIBUTOS CAPACIDAD DE CARGA

8,71 t 19,200
lbs.

6,97 t 15,360
lbs.

17,42 t 38,400
lbs.

Material

EE2-608

Ancho
Capas

Normativa
Asociación
Factor de Seguridad

Marca

250 mm / 10 in
2
Polyester
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila®

ATRIBUTOS CAPACIDAD DE CARGA

10,16 t 22,400
lbs.

8,13 t 17,920 
lbs.

20,32 t 44,800
lbs.

Material

EE2-610

Ancho
Capas

Normativa
Asociación
Factor de Seguridad

Marca

300 mm / 12 in
2
Polyester
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila®

ATRIBUTOS CAPACIDAD DE CARGA

12,2 t 26,900
lbs.

9,76 t 21,520 
lbs.

24,39 t 53,800
lbs.

Material

EE2-612

Ancho
Capas

Normativa
Asociación
Factor de Seguridad

Marca

75 mm / 3 in
2
Polyester
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila®

ATRIBUTOS CAPACIDAD DE CARGA

3,9 t 8,600 lbs.

3,12 t 6,880 lbs.

7,8 t 17,200
lbs.

Material

EE2-603

Ancho
Capas

Normativa
Asociación
Factor de Seguridad

Marca

100 mm / 4 in
2
Polyester
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila®

ATRIBUTOS RATED CAPACITY

5,22 t 11,500
lbs.

4,17 t 9,200 lbs.

10,43 t 23,000
lbs.

Material

EE2-604

Ancho
Capas

Normativa
Asociación
Factor de Seguridad

Marca

25 mm / 1 in
2
Polyester
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila®

ATRIBUTOS CAPACIDAD DE CARGA

1,45 t 3,200 lbs.

1,16 t 2,560 lbs.

2,9 t 6,400 lbs.

Material

EE2-601

Ancho
Capas

Normativa
Asociación
Factor de Seguridad

Marca

150 mm / 6 in
2
Polyester
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila®

ATRIBUTOS CAPACIDAD DE CARGA

7,48 t 16,500
lbs.

5,99 t 13,200
lbs.

14,97 t 33,000
lbs.

Material

EE2-606

Ancho
Capas

Normativa
Asociación
Factor de Seguridad

Marca

50 mm / 2 in
2
Polyester
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila®

ATRIBUTOS CAPACIDAD DE CARGA

2,9 t 6,400 lbs.

2,32 t 5,120 lbs.

5,81 t 12,800
lbs.

Material

EE2-602

ESLINGA SINTÉTICA PLANA NORMA AMÉRICANA CATÁLOGO DE IZAJE



Ancho
Capas

Normativa
Asociación
Factor de Seguridad

Marca

200 mm / 8 in
3
Polyester
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila®

ATRIBUTOS CAPACIDAD DE CARGA

13,93 t 30,700
lbs.

11,14 t 24,560
lbs.

27,85 t 61,400
lbs.

Material

EE3-608

Ancho
Capas

Normativa
Asociación
Factor de Seguridad

Marca

250 mm / 10 in
3
Polyester
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila®

ATRIBUTOS CAPACIDAD DE CARGA

16,69 t 36,800
lbs.

13,35 t 29,440 
lbs.

33,38 t 73,600
lbs.

Material

EE3-610

Ancho
Capas

Normativa
Asociación
Factor de Seguridad

Marca

300 mm / 12 in
3
Polyester
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila®

ATRIBUTOS CAPACIDAD DE CARGA

19,96 t 44,000
lbs.

15,97 t 35,200 
lbs.

39,92 t 88,000
lbs.

Material

EE3-612

Ancho
Capas

Normativa
Asociación
Factor de Seguridad

Marca

75 mm / 3 in
3
Polyester
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila®

ATRIBUTOS CAPACIDAD DE CARGA

5,67 t 12,500
lbs.

4,54 t 10,000
lbs.

11,34 t 25,000
lbs.

Material

EE3-603

Ancho
Capas

Normativa
Asociación
Factor de Seguridad

Marca

100 mm / 4 in
3
Polyester
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila®

ATRIBUTOS CAPACIDAD DE CARGA

7,26 t 16,000
lbs.

5,81 t 12,800
lbs.

14,51 t 32,000
lbs.

Material

EE3-604

Ancho
Capas

Normativa
Asociación
Factor de Seguridad

Marca

25 mm / 1 in 
3
Polyester
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila®

ATRIBUTOS CAPACIDAD DE CARGA

1,86 t 4,100 lbs.

1,49 t 3,280 lbs.

3,72 t 8,200 lbs.

Material

EE3-601

Ancho
Capas

Normativa
Asociación
Factor de Seguridad

Marca

150 mm / 6 in
3
Polyester
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila®

ATRIBUTOS CAPACIDAD DE CARGA

10,43 t 23,000
lbs.

8,35 t 18,400
lbs.

20,87 t 46,000
lbs.

Material

EE3-606

Ancho
Capas

Normativa
Asociación
Factor de Seguridad

Marca

50 mm / 2 in
3
Polyester
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila®

ATRIBUTOS CAPACIDAD DE CARGA

3,76 t 8,300 lbs.

3,01 t 6,640 lbs.

7,53 t 16,600
lbs.

Material

EE3-602

ESLINGA SINTÉTICA PLANA NORMA AMÉRICANA CATÁLOGO DE IZAJE



Ancho
Capas

Normativa
Asociación
Factor de Seguridad

Marca

200 mm / 8 in
4
Polyester
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila®

ATRIBUTOS CAPACIDAD DE CARGA

18,01 t 39,700
lbs.

14,41 t 31,760
lbs.

36,02 t 79,400
lbs.

Material

EE4-608

Ancho
Capas

Normativa
Asociación
Factor de Seguridad

Marca

250 mm / 10 in
4
Polyester
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila®

ATRIBUTOS CAPACIDAD DE CARGA

22,5 t 49,600
lbs.

18 t 39,860
lbs.

45 t 99,200
lbs.

Material

EE4-610

Ancho
Capas

Normativa
Asociación
Factor de Seguridad

Marca

300 mm / 12 in
4
Polyester
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila®

ATRIBUTOS CAPACIDAD DE CARGA

26,99 t 59,500
lbs.

21,59 t 47,600 
lbs.

53,98 t 119,000
lbs.

Material

EE4-612

Ancho
Capas

Normativa
Asociación
Factor de Seguridad

Marca

75 mm / 2 in
4
Polyester
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila®

ATRIBUTOS CAPACIDAD DE CARGA

6,76 t 14,900
lbs.

5,41 t 11,920
lbs.

13,52 t 29,800
lbs.

Material

EE4-603

Ancho
Capas

Normativa
Asociación
Factor de Seguridad

Marca

100 mm / 4 in
4
Polyester
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila®

ATRIBUTOS CAPACIDAD DE CARGA

8,98 t 19,800
lbs.

7,18 t 15,840
lbs.

17,96 t 39,600
lbs.

Material

EE4-604

Ancho
Capas

Normativa
Asociación
Factor de Seguridad

Marca

25 mm / 1 in
4
Polyester
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila®

ATRIBUTOS CAPACIDAD DE CARGA

2,27 t 5,000 lbs.

1,81 t 4,000 lbs.

4,54 t 10,000
lbs.

Material

EE4-601

Ancho
Capas

Normativa
Asociación
Factor de Seguridad

Marca

150 mm / 6 in
4
Polyester
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila®

ATRIBUTOS CAPACIDAD DE CARGA

13,52 t 29,800
lbs.

10,81 t 23,840
lbs.

27,03 t 59,600
lbs.

Material

EE4-606

Ancho
Capas

Normativa
Asociación
Factor de Seguridad

Marca

50 mm / 2 in
4
Polyester
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila®

ATRIBUTOS CAPACIDAD DE CARGA

4,54 t 10,000
lbs.

3,63 t 8,000 lbs.

9,07 t 20,000
lbs.

Material

EE4-602

ESLINGA SINTÉTICA PLANA NORMA AMÉRICANA

19,800 8,98 15,840 7,18 39,600 17,96

CATÁLOGO DE IZAJE
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ESPECIALES
- Cuando se trata de productos a pedido, existe la factibilidad de fabricar eslingas
- de todo tipo, desde chinguillos para levantar carga con helicópteros, mallas sintéti-

cas, eslingas tipo manta, etc.
- Este tipo de eslinga es manufacturado con poliéster cumpliendo la normativa
- ASME B30.9 y asociación WSTDA.
- Este tipo de producto es una gran ayuda a muchos clientes que tengan
- requerimientos especiales y muy difíciles de desarrollar.
- Son flexibles, no marcan, no rayan la carga al momento de un izaje.

Volver al Índice

ESLINGA 
SINTÉTICA PLANA 



• Elemento de izaje fabricado en poliéster de alta tenacidad.
• Recomendado para operaciones de izaje donde se requiere 
manipular cilindros de oxígeno o gas de forma segura y 
e�ciente.
• Ojales reforzados para prolongar la vida útil.
• Costuras reforzadas.
• Etiqueta con doble protección y código único de trazabili-
dad.
• Factor de diseño: 5:1.
• Norma: ASME B30.9.
• Asociación: WSTDA.
•   Marca: Gorila®.

ESLINGA
LEVANTA CILINDRO

CARACTERÍSTICAS

• Elemento de izaje fabricado en poliéster de alta tenacidad.
• Recomendado para aplicaciones en con�guración tipo canasta, donde se 
requiere cubrir una gran super�cie o masa durante el izaje, como cilindros o 
rodillos de gran tamaño.
• Ojales reforzados para prolongar la vida útil.
• Costuras reforzadas.
• Etiqueta con doble protección y código único de trazabilidad.
• Norma: ASME B30.9.
• Asociación: WSTDA.
• Factor de seguridad: 5:1.

ESLINGA MANTA
CARACTERÍSTICAS

ESLINGA SINTÉTICA ESPECIALES

6 2,47 t

2,47 t

4,93 t

4,93 t

6,63 t

6,63 t

5,450 lbs.

5,450 lbs.

10,900 lbs.

10,900 lbs.

14,600 lbs.

14,600 lbs.

8

10

12

16

20

CARGA DE TRABAJO EN LIBRAS Y TONELADAS

CAPAS ANCHO (PULGADAS) CAPACIDAD (CANASTA)

CATÁLOGO DE IZAJE



• Dispositivo tipo red ideado para el transporte de carga aéreo, fabricado bajo estrictas 
normas de
calidad, en base cinta de poliéster.
• La cinta tiene una elongación de orden del 3 al 5% a plena capacidad de carga.
• No utilizar con cantos vivos.
• Se pueden confeccionar protecciones adicionales contra cantos vivos y abrasión.
• Noma: ASME B30.9
• Factor de Seguridad: 5:1.
• Marca: Gorila® 

CHINGUILLO DE CARGA
CARACTERÍSTICAS

ESLINGA SINTÉTICA ESPECIALES CATÁLOGO DE IZAJE



• Eslinga de cinta ajustable diseñada para facilitar la manipulación manual de cargas de 
forma segura y eficiente, cumpliendo con la normativa laboral vigente.
• Diseñada para ayudar a prevenir lesiones y reducir la sobrecarga lumbar de los usuarios, 
optimizando el tiempo requerido para mover cargas pesadas.
• El uso de este producto reduce la percepción del peso de la carga entre un 60 % y un 65 % 
de su masa real, disminuyendo así el esfuerzo físico requerido.
• Ancho de cinta: 3”
• Capacidad de carga: 350 kg / 770 lbs.
• Modo de uso: 2 personas
• Marca: Gorila® 

FIGURA 1: Si el bulto que va a levantar tiene patas, ponga las cintas una al lado de la otra 
de forma paralela, por debajo.

FIGURA 2: Por lo contrario, si el bulto no tiene patas, cruce las cintas por debajo para que 
no se deslice 

FIGURA 3: Instale el árnes al cuerpo.

FIGURE 4: Agarre los dos extremos de cada cinta y enganche, manteniendo la espalda 
completamente recta, flexione ligeramente las rodillas y escoja el largo que se adapte mejor 
insertando el gancho en las aperturas de la eslinga.

FIGURA 5: Doble sus brazos hasta formar un ángulo de 45°, eleve las manos a la altura de 
sus hombros, apoyando sus palmas abiertas sobre el bulto que está cargando. Una vez que 
su compañero de carga haya realizado lo mismo, coordinen que ambos estén parados 
derechos con las piernas estiradas completamente, para luego proceder a desplazar la 
carga donde desee.

• Previo a la descarga, asegúrese de que la superficie de apoyo sea plana, firme para aguantar el 
peso y sin obstáculos que permitan el desequilibrio del bulto.
• Cuando decidan descargar, detenerse y flectar levemente las rodillas dejando cautelosamente el 
bulto sobre el suelo.

PROTECCIÓN LUMBAR:
Es recomendable el uso de protección; si presenta dolencias de espalda, no arriesgue su salud.
TRAYECTO DESPEJADO:
Antes de comenzar a montar la eslinga, asegúrese de que el recorrido de traslado esté completamente 
despejado de obstáculos que puedan provocar un tropiezo.
INTEGRIDAD DE TU ESLINGA TRANSPORTADORA:
Guarde en un lugar seguro, no la exponga al sol directamente, ya que reduce la capacidad de carga.
Si nota algún corte en la cinta, deshágase del producto.

ESLINGA FACILITADORA DE CARGA
CARACTERÍSTICAS

CONSIDERAR PARA CARGAR

CONSIDERAR PARA DESCARGAR

PRECAUCIÓN

ESLINGA SINTÉTICA ESPECIALES

FIGURA 1 FIGURA 2 FIGURA 3 FIGURA 4 FIGURA 5

CATÁLOGO DE IZAJE



ESLINGA SINTÉTICAS PLANAS

ASME B30.9 | FS 5:1 | WSTDA

¿CÓMO IDENDTIFICAR EL PRODUCTO?

EE 2 6 02 12

Tipo de Eslinga
UU - Tipo U - Unilink™ en cada extremo
TC - Tipo 1 - Triángulo / choker
TT - Tipo 2 - Triángulo / Triángulo
EE - Tipo 3 & 4 - Ojo / Ojo
EN - Sin fin
RE - Ojo invertido
WL - Eslinga Manta

Número de Capas
1,2, 3 or 4

Material:
6 = Poliéster

Ancho de la Eslinga
en pulgadas

2 Dígitos

Largo de la Eslinga
Largo útil
 2 Dígitos

ESLINGAS SINTÉTICAS PLANAS MULTIRAMAL

Capas
1,2, 3 or 4

Material:
6 = Poliéster

EE 2 6 02 12DOS

EE tipo de eslinga
EE = Plana

Ancho de Eslinga
en pulgadas

2 dígitos

Largo de Eslinga
Largo Útil
2 dígitos

Número de Ramales
S = Simple
D = Doble
T = Triple
Q = Cuádruple
 DOS = Eslabón Maestro
DOS = Gancho Seguro

(Primera letra)

(Segunda letra)
(Tercera letra)

Carga de trabajo en Toneladas

0,73

1,45

2,18

2,9

4,35

5,81

7,26

8,71

1,45

2,9

3,9

5,22

7,48

8,71

10,16

12,2

1,86

3,76

5,67

7,26

10,43

13,93

16,69

19,96

2,27

4,54

6,76

8,98

13,52

18,01

22,5

26,99

0,58

1,16

1,74

2,32

3,48

4,64

5,81

6,97

1,16

2,32

3,12

4,17

5,99

6,97

8,13

9,76

1,49

3,01

4,54

5,81

8,35

11,14

13,35

15,97

1,81

3,63

5,41

7,18

10,81

14,41

18

21,59

1,45

2,9

4,35

5,81

8,71

11,61

14,51

17,42

1,45

2,9

4,35

5,81

8,71

11,61

14,51

17,42

1,26

2,51

3,77

5,03

7,54

10,06

12,57

15,08

1,03

2,05

3,08

4,11

6,16

8,21

10,26

12,32

0,73

1,45

2,18

2,9

4,35

5,81

7,26

8,71

1,45

2,9

3,99

5,22

7,48

8,71

10,16

12,2

1,13

2,27

3,19

4,17

5,99

6,99

8,12

9,75

2,9

5,81

7,98

10,43

14,97

17,42

20,32

24,4

2,9

5,81

7,8

10,43

14,97

17,42

20,32

24,39

2,9

5,81

7,8

10,43

14,97

17,42

20,32

24,39

2,51

5,03

6,76

9,04

12,96

15,08

17,6

21,13

2,05

4,11

5,52

7,38

10,58

12,32

14,37

17,23

1,45

2,9

3,9

5,22

7,48

8,71

10,16

12,2

2,81

5,62

7,39

9,39

13,83

18,14

21,32

25,4

2,22

4,49

5,9

7,48

11,07

14,51

17,06

20,32

5,62

11,25

14,79

18,78

27,67

36,29

42,64

50,8

3,72

7,53

11,34

14,51

20,87

27,85

33,38

39,92

3,72

7,53

11,34

14,51

20,87

27,85

33,38

39,92

3,22

6,52

9,82

12,57

18,07

24,12

28,91

34,57

2,63

5,32

8,02

10,26

14,75

19,69

23,61

28,22

1,86

3,76

5,67

7,26

10,43

13,93

16,69

19,96

3,63

7,26

9,75

13,02

18,46

20,87

23,36

26,85

2,9

5,81

7,8

10,43

14,74

16,69

18,69

21,45

7,26

14,51

19,5

26,04

36,92

41,73

46,72

53,71

4,54

9,07

13,52

17,96

27,03

36,02

45

53,98

4,54

9,07

13,52

17,96

27,03

36,02

45

53,98

3,93

7,86

11,71

15,56

23,41

31,19

38,97

46,75

3,21

6,41

9,56

12,7

19,12

25,47

31,82

38,17

2,27

4,54

6,76

8,98

13,52

18,01

22,5

26,99

4,54

8,98

12,11

16,15

22,91

26,13

30,48

36,6

3,63

7,17

9,66

12,88

18,33

20,87

24,36

29,26

9,07

17,96

24,22

32,3

45,81

52,25

60,96

73,21

1 RAMAL 2 RAMALES  SIN FIN

AXIAL AXIAL 60° 45° 30°LAZO CANASTA AXIAL LAZO CANASTA

CATÁLOGO DE IZAJE
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ASME B30.9 FS 5:1 WSTDA

¿CÓMO IDENDTIFICAR EL PRODUCTO?

ASME B30.9 FS 5:1 WSTDA / LBS

GORILA® fabrica sus eslingas sintéticas planas cum-
pliendo o excediendo las diferentes normativas interna-
cionales ASME, EN y OSHA. Todas ellas exigen que la 
etiqueta identifique claramente el material de la eslinga y 
sus capacidades máximas de carga. Están fabricadas en 
polímeros resistentes a la abrasión, que aseguran la 
legibilidad de la información por más tiempo que otros 
materiales, ya que cuenta con una cubierta de PVC 
transparente.

ETIQUETA NORMA ASME

CUBIERTA DE PVC TRANSPARENTE SOBRE ETIQUETA

ADVERTENCIA | WARNING

ESLINGA
PLANA

WEB SLING

100% Poliéster / Polyester
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Carga de trabajo en Libras

1,600

3,200

4,800

6,400

9,600

12,800

16,000

19,200

1,280

2,560

3,840

5,120

7,680

10,240

12,800

15,360

3,200

6,400

9,600

12,800

19,200

25,600

32,000

38,400

3,200

6,400

9,600

12,800

19,200

25,600

32,000

38,400

2,771

5,543

8,314

11,085

16,628

22,170

27,713

33,255

2,263

4,525

6,788

9,051

13,576

18,102

22,627

27,153

1,600

3,200

4,800

6,400

9,600

12,800

16,000

19,200

3,200

6,400

8,800

11,500

16,500

19,200

22,400

26,900

3,200

6,400

8,600

11,500

16,500

19,200

22,400

26,900

2,560

5,120

6,880

9,200

13,200

15,360

17,920

21,520

6,400

12,800

17,200

23,000

33,000

38,400

44,800

53,800

6,400

12,800

17,200

23,000

33,000

38,400

44,800

53,800

5,543

11,085

14,896

19,919

28,579

33,255

38,798

46,580

4,525

9,051

12,162

16,263

23,335

27,153

31,678

37,993

3,200

6,400

8,600

11,500

16,500

19,200

22,400

26,900

6,200

12,400

16,300

20,700

30,500

40,000

47,000

56,000

4,100

8,300

12,500

16,000

23,000

30,700

36,800

44,000

3,280

6,640

10,000

12,800

18,400

24,560

29,440

35,200

8,200

16,600

25,000

32,000

46,000

61,400

73,600

88,000

8,200

16,600

25,000

32,000

46,000

61,400

73,600

88,000

7,108

14,376

21,651

27,713

39,837

53,174

63,739

76,210

5,798

11,738

17,678

22,627

32,527

43,416

52,043

62,225

4,100

8,300

12,500

16,000

23,000

30,700

36,800

44,000

8,000

16,000

21,500

28,700

40,700

46,000

51,500

59,200

5,000

10,000

14,900

19,800

29,800

39,700

49,600

59,500

4,000

8,000

11,920

15,840

23,840

31,760

39,680

47,600

10,000

20,000

29,800

39,600

59,600

79,400

99,200

119,000

10,000

20,000

29,800

39,600

59,600

79,400

99,200

119,000

8,660

17,321

25,808

34,295

51,615

68,762

85,910

103,057

7,071

14,142

21,072

28,001

42,144

56,144

70,145

84,146

5,000

10,000

14,900

19,800

29,800

39,700

49,600

59,500

10,000

19,800

26,700

35,600

50,500

57,600

67,200

80,700

2,500

5,000

7,040

9,200

13,200

15,400

17,900

21,500

6,400

12,800

17,600

23,000

33,000

38,400

44,800

53,800

4,900

9,900

13,000

16,500

24,400

32,000

37,600

44,800

12,400

24,800

32,600

41,400

61,000

80,000

94,000

112,000

6,400

12,800

17,200

23,000

32,500

36,800

41,200

47,300

16,000

32,000

43,000

57,400

81,400

92,000

103,000

118,400

8,000

15,800

21,300

28,400

40,400

46,000

53,700

64,500

20,000

39,600

53,400

71,200

101,000

115,200

134,400

161,400

1 RAMAL 2 RAMALES  SIN FIN

AXIAL AXIAL 60° 45° 30°LAZO CANASTA AXIAL LAZO CANASTA
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ESLINGA 
SINTÉTICA PLANA 
NORMA EUROPEA
- Las eslingas sintéticas planas, norma europea son confeccionadas en poliés-

ter, cumpliendo con la normativa EN 1492-1.
- Este tipo de eslinga se puede encontrar desde 35mm hasta 250mm, con un 

factor de seguridad 7:1.
- OUna de sus virtudes, es poder diferenciar la capacidad de levante por: El 

ancho de la eslinga, el color y las líneas en la cinta.
- Son flexibles, no marcan, no rayan la carga al momento de un izaje.
- Son ligeras, de fácil almacenamiento y muy fáciles de manipular.

Volver al Indice



ESLINGA SINTÉTICA PLANA 
NORMA EUROPEA
CARACTERÍSTICAS

•  Elemento de izaje fabricado en poliéster de alta tenacidad.
•  El color de la cinta y la cantidad de lineas que incluye, ayuda a determinar la capacidad
de carga de la eslinga.
•  Ojos reforzados para prolongar la vida útil.
•  Costuras reforzadas.
•  LEtiqueta con doble protección e incorporación de código único de trazabilidad.
•  Normativa: EN 1492-1
•  Factor de Seguridad: 7:1
• Marca: Gorila® 

ESLINGA SINTÉTICA PLANA NORMA EUROPEA

LINEAS QUE D
ET

ER
MI

NA
N CAPACIDAD DE CARGA

CO
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R DE CINTA DETERMINA CAPACIDAD DE CARGA

OJOS REFORZADOS

LA
BE

L PROTECTED IN THE SLING EYE

CATÁLOGO DE IZAJE



Ancho
Capas
Normativa
Factor de Seguridad

Marca

35 mm
2
EN 1492-1
7:1
Gorila®

ATRIBUTOS CAPACIDAD DE CARGA

1,00 t 2,200 lbs.

0,80 t 1,800 lbs.

2,00 t 4,400 lbs.

Ancho
Capas
Normativa
Factor de Seguridad

Marca

125 mm
2
EN 1492-1
7:1
Gorila®

ATRIBUTOS CAPACIDAD DE CARGA

5,00 t 11,000
lbs.

4,00 t 8,800 lbs.

10,00 t 22,000
lbs.

Ancho
Capas
Normativa
Factor de Seguridad

Marca

150 mm
2
EN 1492-1
7:1
Gorila®

ATRIBUTOS CAPACIDAD DE CARGA

6,00 t 13,200
lbs.

4,80 t 10,580
lbs.

12,00 t 26,450
lbs.

Ancho
Capas
Normativa
Factor de Seguridad

Marca

200 mm
2
EN 1492-1
7:1
Gorila®

ATRIBUTOS CAPACIDAD DE CARGA

8,00 t 17,600
lbs.

6,40 t 14,100
lbs.

16,00 t 35,300
lbs.

Ancho
Capas
Normativa
Factor de Seguridad

Marca

250 mm
2
EN 1492-1
7:1
Gorila®

ATRIBUTOS CAPACIDAD DE CARGA

10,00 t 22,000
lbs.

8,00 t 17,600
lbs.

20,00 t 44,100
lbs.

Ancho
Capas
Normativa
Factor de Seguridad

Marca

60 mm
2
EN 1492-1
7:1
Gorila®

ATRIBUTOS CAPACIDAD DE CARGA

2,00 t 4,400 lbs.

1,60 t 3,500 lbs.

4,00 t 8,800 lbs.

Ancho
Capas
Normativa
Factor de Seguridad

Marca

75 mm
2
EN 1492-1
7:1
Gorila®

ATRIBUTOS CAPACIDAD DE CARGA

3,00 t 6,600 lbs.

2,40 t 5,300 lbs.

6,00 t 13,200
lbs.

Ancho
Capas
Normativa
Factor de Seguridad

Marca

100 mm
2
EN 1492-1
7:1
Gorila®

ATRIBUTOS CAPACIDAD DE CARGA

4,00 t 8,800 lbs.

3,20 t 7,000 lbs.

8,00 t 17,600
lbs.

ESLINGA SINTÉTICA PLANA NORMA EUROPEA CATÁLOGO DE IZAJE
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ADVERTENCIA | WARNING

ESLINGA
PLANA EUROPEA

FLAT SLING

www.distintec.com
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WORKLOADS TON.
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¿CÓMO IDENTIFICAR EL PRODUCTO?

ESLINGA SINTÉTICA PLANA NORMA EUROPEA

GORILA® fabrica sus eslingas sintéticas planas euro-
peas cumpliendo o excediendo las diferentes normativas 
internacionales ASME, EN y OSHA. Todas ellas exigen 
que la etiqueta identifique claramente el material de la 
eslinga y sus capacidades máximas de carga. Están 
fabricadas en polímeros resistentes a la abrasión, que 
aseguran la legibilidad de la información por más tiempo 
que otros materiales, ya que cuenta con una cubierta de 
PVC transparente.

ETIQUETA NORMA EN

CUBIERTA DE PVC TRANSPARENTE SOBRE ETIQUETA

TABLAS DE CAPACIDAD DE CARGA

LÍMITE DE CARGA DE TRABAJO (WLL) EN TONELADAS Y LIBRAS

1 RAMAL 2 RAMALES

35

60

75

100

125

150

200

250

1 t / 2,200 lbs.

2 t / 4,400 lbs.

3 t / 6,600 lbs.

4 t / 8,800 lbs.

5 t / 11,000 lbs.

6 t / 13,200 lbs.

8 t / 17,600 lbs.

10 t / 22,000 lbs.

1 t / 2,200 lbs.

2 t / 4,400 lbs.

3 t / 6,600 lbs.

4 t / 8,800 lbs.

5 t / 11,000 lbs.

6 t / 13,200 lbs.

8 t / 17,600 lbs.

10 t / 22,000 lbs.

3045°60°CANASTALAZOAXIAL

Ancho
(mm)

2 t / 4,400 lbs.

4 t / 8,800 lbs.

6 t / 13,200 lbs.

8 t / 17,600 lbs.

10 t / 22,000 lbs. 

12 / 26,500 lbs.

16 t / 35,300 lbs.

20 t / 44,100 lbs.

1,73 t / 3,800 lbs.

3,46 t / 7,600 lbs.

5,20 t / 11,400 lbs.

6,93 t / 15,300 lbs.

8,66 t / 19,100 lbs.

10,39 t / 22,900 lbs.

13,86 t / 30,500 lbs. 

17,32 t / 38,100 lbs.

1,41 t / 3,100 lbs.

2,83 t / 6,200 lbs.

4,24 t / 9,300 lbs.

5,66 t / 12,500 lbs.

7,07 t / 15,600 lbs.

8,48 t / 18,700 lbs.

11,31 / 24,900 lbs.

14,14 / 31,200 lbs.

0,8 t / 1,800 lbs.

1,6 t / 3,500 lbs.

2,4 t / 5,300 lbs.

3,2 t / 7,100 lbs.

4 t / 8,800 lbs.

4,8 t / 10,600 lbs.

6,4 t / 14,100 lbs.

8 t / 17,600 lbs.

CATÁLOGO DE IZAJE



DISEÑO Y FABRICACIÓN DE ESLINGAS 
SINTÉTICAS PLANAS CON POLIÉSTER

ESLINGA SINTÉTICA PLANA NORMA EUROPEA

Las eslingas sintéticas planas GORILA, norma ASME B30.9 y EN 1492-1 están con-
feccionadas siguiendo estrictos protocolos de calidad y seguridad internacional, para 
que el cliente reciba un producto de máxima confianza.

• Tienen una elongación del 3 al 5 % en poliéster para atenuar el estrés provocado 
por izajes bruscos.
• La flexibilidad y suavidad de estos productos no dañan la superficie de los productos 
manipulados.
• Son aptas para trabajar entre los -40 °C y 90 °C.
• La textura y método de confección impiden que se corten instantáneamente, excep-
to cuando comprimen contra bordes cortantes.
• Fibras tratadas para repeler moho y reducir los efectos de la suciedad y la abrasión.

CATÁLOGO DE IZAJE



ESLINGA SINTÉTICA PLANA NORMA EUROPEA

FABRICACIÓN
Las eslingas GORILA están confeccionadas con cinta de poliéster de primera calidad, 
siguiendo estrictos protocolos de calidad y seguridad internacional, para que el cliente 
reciba un producto de máxima confianza.

Para dotar de mayor seguridad y resistencia los hilos superficiales y centrales, se cosen 
con hilos de enlace, que no solo protegen el núcleo de la eslinga, sino que también 
trabajan juntos para soportar la carga.

Un desgaste o daño en los hilos de la eslinga podrían causar una pérdida de resistencia 
inmediata. Por esta razón, las eslingas GORILA tienen un núcleo de hilos de adverten-
cia, de color rojo, para revelar daños y desechar en caso de que sea necesario.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

INDICIOS VISIBLES DE DETERIORO

TRATAMIENTO ANTI-ABRASIVO

La exposición a la luz solar prolongada y otros factores medioambientales como tierra o arena, cambios 
cíclicos en temperatura y humedad, pueden acelerar el deterioro de las eslingas sintéticas. El índice de dete-
rioro varía con el nivel de exposición y con el espesor del material de la eslinga.

Todas las eslingas GORILA® reciben un tratamiento especial 
contra la abrasión.
Elasticidad: La capacidad de elongación de una eslinga depende 
del tipo de tejido y del acabado de la eslinga.

TOLERANCIA
Las tolerancias en los largos que se detallan a continuación son 
para anchos de hasta 4”. Para eslingas de 6” y superiores, se 
debe añadir más tolerancia. Si requiere productos de dimensio-
nes exactas, debe contactarse con nuestro servicio técnico.

LUZ SOLAR / EXPOSICIÓN UV
Las eslingas de poliéster poseen un uso limitado en exterior 
debido a la degradación causada por la exposición prolongada a 
la luz solar y otras fuentes de radiación UV mensurables. Las 
eslingas GORILA® que están regularmente al aire libre deben ser 
identi�cadas con la fecha de puesta en servicio y deben ser 
inspeccionadas de manera profesional cada 6 meses.

TEMPERATURA
Nunca exponga eslingas sintéticas de poliéster a más de 90 °C.

Hilos de Enlace Hilos Superficiales

Hilos Trasversales Hilos Centrales Hilos de Advertencia

• Decoloración de la eslinga.

• Super�cie irregular del tejido.

• Reducción de la elasticidad debido a la exposición de la luz 

solar, a menudo evidenciado por un acelerado daño abrasivo 

en el tejido de la eslinga.

• Acortamiento de la longitud nominal.

• Rotura o daño, a menudo evidenciado por textura rizada del tejido.

• Rigidez de la eslinga, resultado de la exposición a condiciones de la 

intemperie.

POLIÉSTER

Tratado: 7%
Sin Tratar: 3%

TYPE OF SLING TOLERANCES (*)

*Antes de seleccionar una eslinga
y utilizarla, revise y entienda la

sección de seguridad.

Las eslingas GORILA® se deben quitar
 del servicio de manera permanente

 cuando la exposición acumulada a condiciones
 medioambientales alcance estos límites:

1 capa: 
2 capas: 
3 & 4 capas: 

± (1.5" + 1.5 % DEL LARGO DE LA ESLINGA)

± (2.0" + 2 % DEL LARGO DE LA ESLINGA)

± (3.0" + 3 % DEL LARGO DE LA ESLINGA)

2 AÑOS PARA 1 Y 2 CAPAS

3 AÑOS PARA 3 Y 4 CAPAS

POLIÉSTERQUÍMICOS
Muchos químicos tienen un 
efecto adverso en el poliéster. La 
tabla que se detalla más abajo es 
sólo referencial. Para temperatu-
ras especí�cas, concentración y 
tiempo, por favor consulte a 
nuestro representante comercial.

Ácidos
Alcoholes
Aldehídos
Álcalis
Agentes blanqueadores
Solventes para limpieza en seco
Éteres
Hidrocarburos halogenados

Apto

Apto

No Apto

No Apto

Apto

Apto

Apto

Apto

QUÍMICO POLIÉSTER

Hidrocarburos
Acetonas
Lubricantes
Petróleo
Jabones y detergentes
Agua y agua salada
Álcalis débiles

Apto

Apto

Apto

Apto

Apto

Apto

Apto

QUÍMICO

CATÁLOGO DE IZAJE



ESLINGA SINTÉTICA PLANA NORMA EUROPEA

CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA RETIRAR DE SERVICIO
ESLINGAS PLANAS

CONSIDERACIONES ESPECIALES

EJEMPLO DE ESLINGAS SINTÉTICAS
QUE DEBEN SER RETIRADAS DE SERVICIO

Toda eslinga sintética debe ser retirada de servicio si presenta de manera visible alguno de los siguientes 
problemas:

La selección adecuada de una eslinga ojo-ojo es crucial para la seguridad. El ángulo de trabajo del ojo de la 
eslinga no debe exceder el límite recomendado. Un ángulo mayor puede sobrecargar la eslinga y provocar 
su falla. Veri�que siempre la longitud del ojo adecuada respecto del tamaño del gancho o accesorio a utili-
zar y consulte a un experto si tiene dudas.

La longitud del ojo varía según el ancho de la eslinga (ver tabla).

¡La seguridad es lo primero! La selección de una eslinga ojo-ojo es una decisión crítica para la seguridad. 
Un ángulo de trabajo excesivo puede sobrecargar la eslinga, provocar su falla y poner vidas en riesgo.

· Falta de etiqueta o etiqueta no legible.
· Quemaduras por ácidos o cáusticos.
· Áreas de cualquier tamaño que estén carbonizadas o derretidas.
· Hoyos, cortes, desgarros o incrustaciones.
· Costuras de los empalmes que soportan la carga rotas o desgastadas.
· Desgaste por abrasión excesivo.
· Nudos en cualquier parte de la eslinga.
· Decoloración y/o zonas frágiles o rígidas en cualquier parte de la eslinga, lo que puede indicar daño 
químico o por radiación ultravioleta (luz solar).
· Accesorios que muestran picaduras excesivas, corrosión o que estén agrietados, doblados, arranca-
dos o rotos.
· Otras condiciones y/o daños visibles que generen dudas sobre la seguridad que puede ofrecer el 
producto.

ESLINGA ANUDADA CHISPAS SOLDADURAS

CORTES ABRASIÓN

DESHILACHADOS Y TIRONES QUEMADURAS POR ÁCIDOS

LARGO DE OJO VS ANCHO DE CINTA DE LA ESLINGA

TAMAÑO MÁXIMO DE GANCHO SEGÚN LONGITUD DE OJO

Ancho de la Eslinga 
(pulgadas)

1

2

3

4

6

8

10

12

40 cm / 15.7 pulg.

40 cm / 15.7 pulg.

40 cm / 15.7 pulg.

50 cm / 19.7 pulg.

60 cm / 23.6 pulg.

70 cm / 27.6 pulg.

80 cm / 31.5 pulg.

100 cm / 39.4 pulg.

25 cm / 9.8 pulg.

25 cm / 9.8 pulg.

30 cm / 11.8 pulg.

30 cm / 11.8 pulg.

40 cm / 15.7 pulg.

50 cm / 19.7 pulg.

N/A

N/A

0.8 m / 2.6 ft

0.8 m / 2.6 ft

1.0 m / 3.3 ft

1.0 m / 3.3 ft

1.5 m / 4.9 ft

2.0 m / 6.6 ft

2.5 m / 8.2 ft

3.0 m / 9.8 ft

Longitud minima de
la EslingaEstándar Minima

Longitud ojo (cm / in)

250 mm / 9.8 pulg.

300 mm / 11.8 pulg.

400 mm / 15.7 pulg.

500 mm / 19.7 pulg.

600 mm / 23.6 pulg.

700 mm / 27.6 pulg.

800 mm / 31.5 pulg.

900 mm / 35.4 pulg.

100 mm / 3.9 pulg.

125 mm / 4.9 pulg.

165 mm / 6.5 pulg.

210 mm / 8.3 pulg.

250 mm / 9.8 pulg.

290 mm / 11.4 pulg.

335 mm / 13.2 pulg.

418 mm / 16.5 pulg.

Longitud de ojo
(mm / pulg)

Ancho Máx Asiento
 H (mm / pulg)

CATÁLOGO DE IZAJE



ESLINGA 
TUBULARES 
 NORMA AMERICANA
- · Las eslingas tubulares, norma americana son confeccionadas con �bra poliéster de 

altatenacidad, cumpliendo con la normativa ASME B30.9 y con un factor de seguridad 
de 5:1.

- Una de sus virtudes, es poder diferenciar la capacidad de levante por: El ancho de la 
eslinga, el color y las líneas en la cinta.

- Además, no se degrada fácilmente con los rayos UV, posee una protección anti abrasiva 
que ayuda a no reducir su capacidad de levante.

- Este tipo de eslinga es muy recomendado para usos donde se deban hacer tomas en 
lazo, para espacios con�nados o levantar grandes cargas.

- Estas eslingas tubulares también se fabrican conforme a las normas y recomendaciones 
establecidas por la Web Sling & Tie Down Association (WSTDA). Volver al Índice



ESLINGA TUBULAR SIN FIN
CAACTERÍSTICAS

• Elemento de izaje fabricado en �bra poliéster de alta tenacidad.
• Manufacturada con doble funda que ayuda a prolongar la vida útil.
• Versátil, liviana y muy fácil de manipular.
• El color de la cinta y la cantidad de lineas que incluye, ayuda a determinar la
capacidad de carga de la eslinga.
• Etiqueta con doble protección e incorporación de código único de trazabilidad.
• Normativa: ASME B30.9
• Fabricadas conforme a las normas y recomendaciones de la WSTDA.
• Factor de diseño: 5:1
• MArca: Gorila®

ESLINGAS TUBULARES NORMA AMERICANA

COLOR AND S
TR

IPE
S I

NDICATE LOAD CAPACITY

LABEL PROTECTED IN THE SLING EYE

LA
BE

L PROTECTED IN THE SLING EYE

DO
UB

LE S
LEEVE PROTECTING THE INNER FIBER

CATÁLOGO DE IZAJE



Material
Normativa
Asociación
Factor de Seguridad

Marca

Poliéster
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila®

ATRIBUTOS

Material
Normativa
Asociación
Factor de Seguridad

Brand

Poliéster
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila®

ATRIBUTOS
Material
Normativa
Asociación
Factor de Seguridad

Brand

Poliéster
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila®

ATRIBUTOS
Material
Normativa
Asociación
Factor de Seguridad

Brand

Poliéster
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila®

ATRIBUTOS
Material
Normativa
Asociación
Factor de Seguridad

Brand

Poliéster
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila®

ATRIBUTOS

Material
Normativa
Asociación
Factor de Seguridad

Brand

Poliéster
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila®

ATRIBUTOS
Material
Normativa
Asociación
Factor de Seguridad

Brand

Poliéster
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila®

ATRIBUTOS
Material
Normativa
Asociación
Factor de Seguridad

Brand

Poliéster
ASME B30.9
WSTDA
5:1
Gorila®

ATRIBUTOSCAPACIDAD DE CARGA

1.2 t 2,600 lbs.

1 t 2,100 lbs.

2,4 t 5,200 lbs.

ESLINGAS TUBULARES NORMA AMERICANA

EN 2,600 lbs / 1.2t

EN 13,200 lbs / 6t EN 16,800 lbs / 7.6t EN 21,200 lbs / 9.6t EN 25,000 lbs / 11.4 t
CAPACIDAD DE CARGA

6 t 13,200 lbs.

4.8 t 10,600 lbs.

12 t 26,400 lbs.

CAPACIDAD DE CARGA

7.6 t 16,800 lbs.

6 t 13,400 lbs.

15.2 t 33,600 lbs.

CAPACIDAD DE CARGA

9.6 t 21,200 lbs.

7.6 t 17,000 lbs.

19.2 t 42,400 lbs.

CAPACIDAD DE CARGA

11.4 t 25,000 lbs.

9.1 t 20,000 lbs.

22.8 t 50,000 lbs.

CAPACIDAD DE CARGA

2,4 t 5,300 lbs.

1,9 t 4,200 lbs.

4,8 t 10,600 lbs.

EN 5,300 lbs / 2.4 t EN 8,400 lbs / 3.8 t EN 10,600 lbs / 4.8 t 
CAPACIDAD DE CARGA

3,8 t 8,400 lbs.

3 t 6,700 lbs.

7.6 t 16,800 lbs.

CAPACIDAD DE CARGA

4.8 t 10,600 lbs.

3,8 t 8,500 lbs.

9.6 t 21,200 lbs.

CATÁLOGO DE IZAJE
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ESLINGAS TUBULARES NORMA AMERICANA

ESLINGAS TUBULARES DE MÚLTIPLES RAMALES

LÍMITE DE CARGA DE TRABAJO (WLL) EN TONELADAS Y LIBRAS

1 LEG 

1.2 t / 2,600 lbs.

2.4 t / 5,300 lbs.

3.8 t / 8,400 lbs.

4.8 t / 10,600 lbs.

6 t / 13,200 lbs.

7.6 t / 16,800 lbs.

9.6 t / 21,200 lbs.

11.4 t / 25,000 lbs.

14.1 t / 31,000 lbs.

18.2 t / 40,000 lbs.

24.1 t / 53,000 lbs.

30 t / 66,000 lbs.

40.9 t / 90,000 lbs.

45.5 t / 100,000 lbs.

CANASTALAZOAXIAL

2.4 t / 5,200 lbs.

4.8 t / 10,600 lbs.

7.6 t / 16,800 lbs.

9.6 t / 21,200 lbs.

12 t / 26,400 lbs. 

15.2 t / 33,600 lbs.

19.2 t / 42,400 lbs.

22.8 t / 50,000 lbs.

28.2 t / 62,000 lbs.

36.4 t / 80,000 lbs.

48.2 t / 106,000 lbs.

60 t / 132,000 lbs.

81.8 t / 180,000 lbs.

90.9 t / 200,000 lbs.

1 t / 2,100 lbs.

1.9 t / 4,200 lbs.

3 t / 6,700 lbs.

3.8 t / 8,500 lbs.

4.8 t / 10,600 lbs.

6 t / 13,400 lbs.

7.6 t / 17,000 lbs.

9.1 t / 20,000 lbs.

11.3 t / 24,800 lbs.

14.5 t / 32,000 lbs.

19.3 t / 42,400 lbs.

24 t / 52,800 lbs.

32.7 t / 72,000 lbs.

36.4 t / 80,000 lbs.

ESLINGA TUBULAR EE 300 12

LARGO
2 Dígitos
Largo Útil

EE = OJO OJO
EN = SIN FIN

Tipo de Eslinga
Descripción

WLL
Ton / Lbs
3 dígitos

Número de Ramales
S = Un ramal
D = Dos ramales
T = Tres ramales
Q = 4 ramales
 DOS = Eslabón maestro
DOS = Gancho seguro

(Primera letra)

(Segunda letra)
(Tercera letra)

ESLINGA TUBULAR EE 300 12

Largo
2 Dígitos
Largo Útil

EE = Ojo Ojo
EN = Sin fin

DOS

Tipo de Eslinga
Descripción

WLL
Ton / Lbs
3 Dígitos

POLIÉSTER

ASME B30.9 | FS 5:1

CATÁLOGO DE IZAJE



ESLINGA 
TUBULARES 
 NORMA EUROPEA
- Las eslingas tubulares, fabricadas conforme a la norma europea, están confeccionadas 

con �bra de poliéster de alta tenacidad de acuerdo con la norma EN 1492-2, con un 
factor de seguridad de 7:1.

- Una de sus principales ventajas es la posibilidad de identi�car su capacidad de carga 
mediante el ancho de la eslinga, su color y las líneas de la funda.

- Además, no se degradan fácilmente por la exposición a los rayos UV y cuentan con 
una capa de protección antiabrasiva que ayuda a mantener su desempeño durante 
las operaciones de izaje.

- Este tipo de eslinga es altamente recomendado para aplicaciones que requieren ama-
rres tipo ahorque, trabajos en espacios con�nados o el izaje de cargas pesadas.

Volver al Índice



ESLINGA TUBULAR 
NORMA EUROPEA
CARACTERÍSTICAS

• Elemento de izaje fabricado con �bra de poliéster de alta tenacidad.
• Fabricada con una doble funda que ayuda a prolongar su vida útil.
• Versátil, ligera y muy fácil de manipular.
• El color de la cinta y el número de franjas indican la capacidad de carga de la eslinga.
• Etiqueta con doble protección y código único de trazabilidad.
• Norma: EN 1492-2.
• Factor de seguridad: 7:1.
• Marca: Gorila®. 

ESLINGAS TUBULARES NORMA EUROPEA

EL COLOR Y L
AS

 FR
AN

JAS INDICAN LA CAPACIDAD DE CARGA

ETIQUETA PROTEGIDA EN EL OJAL DE LA ESLINGA

ET
IQU

ETA PROTEGIDA EN EL OJAL DE LA ESLINGA

DO
BL

E F

UNDA QUE PROTEGE LA FIBRA INTERNA
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Material
Nromativa
Factor de seguridad

Marca

Poliéster
EN 1492-2
7:1

Gorila®

ATRIBUTOS RATED CAPACITY

1,00 t 2,200 lbs.

0,80 t 1,800 lbs.

2,00 t 4,400 lbs.

ESLINGAS TUBULARES NORMA EUROPEA

EN 1t

Material
Nromativa
Factor de seguridad

Marca

Poliéster
EN 1492-2
7:1

Gorila®

ATRIBUTOS RATED CAPACITY

5,00 t 11,000
lbs.

4,00 t 8,800 lbs.

10,00 t 22,000
lbs.

EN 5t

Material
Nromativa
Factor de seguridad

Marca

Poliéster
EN 1492-2
7:1

Gorila®

ATRIBUTOS RATED CAPACITY

6,00 t 13,200
lbs.

4,80 t 10,580
lbs.

12,00 t 26,450
lbs.

EN 6t

Material
Nromativa
Factor de seguridad

Marca

Poliéster
EN 1492-2
7:1

Gorila®

ATRIBUTOS RATED CAPACITY

8,00 t 17,600
lbs.

6,40 t 14,100
lbs.

16,00 t 35,300
lbs.

EN 8t

Material
Nromativa
Factor de seguridad

Marca

Poliéster
EN 1492-2
7:1

Gorila®

ATRIBUTOS RATED CAPACITY

10,00 t 22,000
lbs.

8,00 t 17,600
lbs.

20,00 t 44,100
lbs.

EN 10t

Material
Nromativa
Factor de seguridad

Marca

Poliéster
EN 1492-2
7:1

Gorila®

ATRIBUTOS RATED CAPACITY

2,00 t 4,400 lbs.

1,60 t 3,500 lbs.

4,00 t 8,800 lbs.

EN 2t

Material
Nromativa
Factor de seguridad

Marca

Poliéster
EN 1492-2
7:1

Gorila®

ATRIBUTOS RATED CAPACITY

3,00 t 6,600 lbs.

2,40 t 5,300 lbs.

6,00 t 13,200
lbs.

EN 3t

Material
Nromativa
Factor de seguridad

Marca

Poliéster
EN 1492-2
7:1

Gorila®

ATRIBUTOS RATED CAPACITY

4,00 t 8,800 lbs.

3,20 t 7,000 lbs.

8,00 t 17,600
lbs.

EN 4t

CATÁLOGO DE IZAJE
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ESLINGAS TUBULARES NORMA EUROPEA

ESLINGAS TUBULARES DE MÚLTIPLES RAMALES

LÍMITE DE CARGA DE TRABAJO (WLL) EN TONELADAS Y LIBRAS

1 RAMAL 2 RAMAL

1 t / 2,200 lbs.

2 t / 4,400 lbs.

3 t / 6,600 lbs.

4 t / 8,800 lbs.

5 t / 11,000 lbs.

6 t / 13,200 lbs.

8 t / 17,600 lbs.

10 t / 22,000 lbs.

12 t / 26,500 lbs.

15 t / 33,100 lbs.

20 t / 44,100 lbs.

30 t / 66,100 lbs.

40 t / 88,200 lbs.

50 t / 110,200 lbs.

60 t / 132,300 lbs.

70 t / 154,300 lbs.

80 t / 176,400 lbs.

90 t / 198,400 lbs.

100 t / 220,500 lbs.

1 t / 2,200 lbs.

2 t / 4,400 lbs.

3 t / 6,600 lbs.

4 t / 8,800 lbs.

5 t / 11,000 lbs.

6 t / 13,200 lbs.

8 t / 17,600 lbs.

10 t / 22,000 lbs.

12,00 t / 26,500 lbs.

15,00 t / 33,100 lbs.

20,00 t / 44,100 lbs.

30,00 t / 66,100 lbs.

40,00 t / 88,200 lbs.

50,00 t / 110,200 lbs.

60,00 t / 132,300 lbs.

70,00 t / 154,300 lbs.

80,00 t / 176,400 lbs.

90,00 t / 198,400 lbs.

100,00 t / 220,500 lbs.

30°45°60°CANASTALAZOAXIAL

2,00 t / 4,400 lbs.

4,00 t / 8,800 lbs.

6,00 t / 13,200 lbs.

8,00 t / 17,600 lbs.

10,00 t / 22,000 lbs. 

12,00 / 26,500 lbs.

16,00 t / 35,300 lbs.

20,00 t / 44,100 lbs.

24,00 t / 52,900 lbs.

30,00 t / 66,100 lbs.

40,00 t / 88,200 lbs.

60,00 t / 132,300 lbs.

80,00 t / 176,400 lbs.

100,00 t / 220,500 lbs.

120,00 t / 264,600 lbs.

140,00 t / 308,600 lbs.

160,00 t / 352,700 lbs.

180,00 t / 396,800 lbs.

200,00 t / 440,900 lbs.

1,73 t / 3,800 lbs.

3,46 t / 7,600 lbs.

5,20 t / 11,400 lbs.

6,93 t / 15,300 lbs.

8,66 t / 19,100 lbs.

10,39 t / 22,900 lbs.

13,86 t / 30,500 lbs. 

17,32 t / 38,100 lbs.

20,78 / 45,800 lbs.

25,98 / 57,200 lbs.

34,64 / 76,300 lbs.

51,96 / 114,400 lbs.

69,28 / 152,600 lbs.

86,60 / 190,700 lbs. 

103,92 / 228,800 lbs. 

121,24 / 267,000 lbs.

138,56 / 305,100 lbs.

155,88 / 343,300 lbs.

173,21 / 381,400 lbs.

1,41 t / 3,100 lbs.

2,83 t / 6,200 lbs.

4,24 t / 9,300 lbs.

5,66 t / 12,500 lbs.

7,07 t / 15,600 lbs.

8,48 t / 18,700 lbs.

11,31 t / 24,900 lbs.

14,14 t / 31,200 lbs.

16,97 t / 37,300 lbs.

21,21 t / 46,600 lbs.

28,28 t / 62,200 lbs.

42,43 t / 93,300 lbs.

56,57 t / 124,300 lbs.

70,71 t / 155,400 lbs.

84,85 t / 186,500 lbs.

98,99 t / 217,600 lbs.

113,14 / 248,700 lbs.

127,28 t / 279,800 lbs.

141,42 t / 310,900 lbs.

0,80 t / 1,800 lbs.

1,60 t / 3,500 lbs.

2,40 t / 5,300 lbs.

3,20 t / 7,100 lbs.

4,00 t / 8,800 lbs.

4,80 t / 10,600 lbs.

6,40 t / 14,100 lbs.

8,00 t / 17,600 lbs.

9,60 / 21,200 lbs.

12,00 / 26,500 lbs.

16,00 / 35,300 lbs.

24,00 / 52,900 lbs.

32,00 / 70,500 lbs.

40,00 / 88,200 lbs.

48,00 / 105,800 lbs.

56,00 / 123,500 lbs.

64,00 / 141,100 lbs.

72,00 / 158,700 lbs.

80,00 / 176,400 lbs.

ESLINGA TUBULAR EE 300 12

LARGO
2 Dígitos
Largo Útil

EE = OJO OJO
EN = SIN FIN

Tipo de Eslinga
Descripción

WLL
Ton / Lbs
3 dígitos

POLIÉSTER

EN 1492-2 | FS 7:1

CATÁLOGO DE IZAJE

Número de Ramales
S = Un ramal
D = Dos ramales
T = Tres ramales
Q = 4 ramales
 DOS = Eslabón maestro
DOS = Gancho seguro

(Primera letra)

(Segunda letra)
(Tercera letra)

ESLINGA TUBULAR EE 300 12

Largo
2 Dígitos
Largo Útil

EE = Ojo Ojo
EN = Sin fin

DOS

Tipo de Eslinga
Descripción

WLL
Ton / Lbs
3 Dígitos



¿CÓMO IDENTIFICAL EL PRODUCTO?

GORILA® fabrica sus eslingas tubulares sintéticas en conformi-
dad con la norma internacional EN 1492-2 e incluso superan-
do sus requisitos. Todas cuentan con una etiqueta que identi-
�ca claramente el material de la eslinga y sus capacidades 
máximas de carga. Están fabricadas con polímeros resistentes 
a la abrasión, lo que garantiza que la información permanezca 
legible durante más tiempo en comparación con otros mate-
riales, gracias a su cubierta protectora transparente de PVC.

CUBIERTA TRANSPARENTE
 DE PVC SOBRE LA ETIQUETA

ISTEMA DE PLEGADO
 DE LA ETIQUETA
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ESLINGAS
TUBULARES
TRENZADAS

Volver al Índice

- Las eslingas tubulares, norma europea son confeccionadas con �bra poliéster de alta 
tenacidad, cumpliendo con la normativa EN 1492-2 y con un factor de seguridad de 7:1.

- Este producto puede encontrarse en dos versiones, B6 o B8. Esto quiere decir, que está 
compuesta por 3 eslingas tubulares o 4 eslingas tubulares respectivamente.

- No se degrada fácilmente con los rayos UV, posee una protección anti abrasiva que 
ayuda a no reducir su capacidad de levante.

- Este tipo de eslinga se recomienda para cuando se deben levantar grandes capacidades 
de carga o exista una operación de alto riesgo.

NORMA EUROPEA



ESLINGA TUBULAR
TRENZADA B6 - POLIÉSTER
CARACTERÍSTICAS

•  Compuesta por 3 eslingas tubulares sin fin.
• Gran capacidad de carga, buena flexibilidad y reducido peso.
• Si una de ellas fallara mientras se realiza una maniobra el resto de las esliga serán�
capaces de soportar la carga hasta que sea posada en el suelo.
• Es fabricada con una tolerancia de ± 1% de longitud.
• Cuenta con una elongación del �% al ser cargada a su capacidad límite de trabajo.
• Resistente a los rayos UV.
• Factor de seguridad 7:1.
• Cumple o excede la norma EN 1492�-2
• Marca: Gorila® 

ESLINGAS TUBULARES TRENZADAS DE POLIÉSTER
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 TU
BU

LA
RES DE DOBLE FUNDA
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¿CÓMO IDENTIFICAR AL PRODUCTO?

ESLINGAS TUBULARES TRENZADAS DE POLIÉSTER

LÍMITE DE CARGA DE TRABAJO (WLL) EN TONELADAS Y LIBRAS

3,40 t / 7,500 lbs.

6,80 t / 15,000 lbs.

10,20 t / 22,500 lbs.

13,60 t / 30,000 lbs.

17,00 t / 37,500 lbs.

20,40 t / 45,000 lbs.

27,20 t / 60,000 lbs.

34,00 t / 75,000 lbs.

40,80 t / 90,000 lbs.

51,00 t / 112,000 lbs.

68,00 t / 150,000 lbs.

102,00 t / 225,000 lbs.

136,00 t / 300,000 lbs.

170,00 t / 374,000 lbs.

204,00 t / 449,000 lbs.

238,00 t / 524,000 lbs.

272,00 t / 599,000 lbs.

306,00 t / 674,000  lbs.

340,00 t / 749,000 lbs.

CANASTALAZOAXIAL

2,72 t / 6,000 lbs.

5,44 t / 12,000 lbs.

8,16 t / 18,000 lbs.

10,88 t / 24,000 lbs.

13,60 t / 30,000 lbs.

16,32 t / 36,000 lbs.

21,76 t / 48,000 lbs.

27,20 t / 60,000 lbs.

32,64 t / 72,000 lbs.

40,80 t / 90,000 lbs.

54,40 t / 120,000 lbs. 

81,60 t / 180,000 lbs.

108,80 t / 240,000 lbs.

136,00 t / 300,000 lbs.

163,20 t / 360,000 lbs.

190,40 t / 420,000 lbs.

217,60 t / 480,000 lbs.

244,80 t / 540,000 lbs.

272,00 t / 600,000 lbs.

6,80 t / 15,000 lbs.

13,60 t / 30,000 lbs.

20,40 t / 45,000 lbs.

27,20 t / 60,000 lbs.

34,00 t / 75,000 lbs.

40,80 t / 90,000 lbs.

54,40 t / 120,000 lbs.

68,00 t / 150,000 lbs.

81,60 t / 180,000 lbs.

102,00 t / 224,000 lbs.

136,00 t / 300,000 lbs.

204,00 t / 450,000 lbs.

272,00 t / 600,000 lbs.

340,00 t / 749,000 lbs.

408,00 t / 898,000 lbs.

476,00 t / 1,048,000 lbs.

544,00 t / 1,197,000 lbs.

612,00 t / 1,347,000 lbs.

680,00 t / 1,496,000 lbs.
CUBIERTA DE PVC TRANSPARENTE

SOBRE ETIQUETA

TABLA DE CARGA

ADVERTENCIA

CÓDIGOLARGO (m)

FECHANº

VERTICAL LAZO U

B6ESLINGA 
TUBULAR
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ESLINGA TUBULAR
TRENZADA B8 - POLIÉSTER
CARACTERÍSTICAS

• Compuesta por 4 eslingas tubulares sin �n.
• Gran capacidad de carga, buena �exibilidad y reducido peso.
• Si una de ellas fallara mientras se realiza una maniobra el resto de las esliga serán�
capaces de soportar la carga hasta que sea posada en el suelo.
• Es fabricada con una tolerancia de 1%± de longitud.
• Cuenta con una elongación del �% al ser cargada a su capacidad límite de trabajo.
• Resiste a los rayos UV.
• Factor de seguridad 7:1.
• Cumple o excede la norma EN 1492-2.
• Marca: Gorila® 

ESLINGAS TUBULARES TRENZADAS DE POLIÉSTER
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ADVERTENCIA

CÓDIGOLARGO (m)

FECHANº

VERTICAL LAZO U

B6ESLINGA 
TUBULAR

ADVERTENCIA

CÓDIGOLARGO (m)

FECHANº

VERTICAL LAZO U

B8ESLINGA 
TUBULAR

¿CÓMO IDENTIFICAR AL PRODUCTO?

ESLINGAS TUBULARES TRENZADAS DE POLIÉSTER

LÍMITE DE CARGA DE TRABAJO (WLL) EN TONELADAS Y LIBRAS

3,40 t / 7,500 lbs.

6,80 t / 15,000 lbs.

10,20 t / 22,500 lbs.

13,60 t / 30,000 lbs.

17,00 t / 37,500 lbs.

20,40 t / 45,000 lbs.

27,20 t / 60,000 lbs.

34,00 t / 75,000 lbs.

40,80 t / 90,000 lbs.

51,00 t / 112,000 lbs.

68,00 t / 150,000 lbs.

102,00 t / 225,000 lbs.

136,00 t / 300,000 lbs.

170,00 t / 374,000 lbs.

204,00 t / 449,000 lbs.

238,00 t / 524,000 lbs.

272,00 t / 599,000 lbs.

306,00 t / 674,000  lbs.

340,00 t / 749,000 lbs.

CANASTALAZOAXIAL

2,72 t / 6,000 lbs.

5,44 t / 12,000 lbs.

8,16 t / 18,000 lbs.

10,88 t / 24,000 lbs.

13,60 t / 30,000 lbs.

16,32 t / 36,000 lbs.

21,76 t / 48,000 lbs.

27,20 t / 60,000 lbs.

32,64 t / 72,000 lbs.

40,80 t / 90,000 lbs.

54,40 t / 120,000 lbs. 

81,60 t / 180,000 lbs.

108,80 t / 240,000 lbs.

136,00 t / 300,000 lbs.

163,20 t / 360,000 lbs.

190,40 t / 420,000 lbs.

217,60 t / 480,000 lbs.

244,80 t / 540,000 lbs.

272,00 t / 600,000 lbs.

6,80 t / 15,000 lbs.

13,60 t / 30,000 lbs.

20,40 t / 45,000 lbs.

27,20 t / 60,000 lbs.

34,00 t / 75,000 lbs.

40,80 t / 90,000 lbs.

54,40 t / 120,000 lbs.

68,00 t / 150,000 lbs.

81,60 t / 180,000 lbs.

102,00 t / 224,000 lbs.

136,00 t / 300,000 lbs.

204,00 t / 450,000 lbs.

272,00 t / 600,000 lbs.

340,00 t / 749,000 lbs.

408,00 t / 898,000 lbs.

476,00 t / 1,048,000 lbs.

544,00 t / 1,197,000 lbs.

612,00 t / 1,347,000 lbs.

680,00 t / 1,496,000 lbs.
CUBIERTA DE PVC TRANSPARENTE

SOBRE ETIQUETA

TABLA DE CARGA

CATÁLOGO DE IZAJE



CONSIDERACIONES ESPECIALES CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA RETIRAR DE SERVICIO
ESLINGAS TUBULARES

LUZ SOLAR / EXPOSICIÓN A UV
Toda eslinga sintética tubular debe ser retirada de servicio si presenta de manera
visible alguno de los siguientes problemas:

• Falta de etiqueta o etiqueta no legible.
· Quemaduras por ácidos o cáusticos.
· Áreas de cualquier tamaño que estén carbonizadas o derretidas.
· Hoyos, cortes, desgarros o incrustaciones.
· Costuras de los empalmes que soportan la carga rotas o desgastadas.
· Desgaste por abrasión excesivo.
· Nudos en cualquier parte de la eslinga.
· Decoloración y/o zonas frágiles o rígidas en cualquier parte de la eslinga, que
puede indicar daño químico o ultravioleta / luz solar.
· Accesorios que muestran excesivas picaduras, corrosión o que estén agrietados,
doblados, arrancados o rotos.
· Otras condiciones y/o daños visibles que provocan dudas sobre la seguridad que
puede otorgar el producto.

Las eslingas de poliéster poseen un uso limitado en exterior debido a la 
degradación causada por la exposición prolongada a la luz solar y otras 
fuentes de radiación UV mensurables. Las eslingas GORILA® que están 
regularmente al aire libre deben ser identi�cadas con la fecha puesta en 
servicio.

TEMPERATURA
Nunca exponga eslingas sintéticas de poliéster a más de 90° C.

QUÍMICOS
Muchos químicos tienen un efecto adverso en el poliéster, la 
tabla que se detalla más abajo es sólo referencial.

Para temperaturas especí�cas, concentración y tiempo, por 
favor consulte a nuestro representante comercial.

POLYESTER

Acids
Alcohols
Aldehydes
Alkaline substances
Bleaching agents
Dry-cleaning solvents
Ethers
Halogenated hydrocarbons

Suitable

Suitable

Not suitable

Not suitable

Suitable

Suitable

Suitable

Suitable

CHEMICAL POLYESTER

Hydrocarbons
Acetones
Lubricants
Petroleum
Soaps and detergents
Water and salt water
Mild alkalis

Suitable

Suitable

Suitable

Suitable

Suitable

Suitable

Suitable

CHEMICAL

ESLINGAS TUBULARES TRENZADAS DE POLIÉSTER CATÁLOGO DE IZAJE



DESHILACHADOS

QUEMADURAS POR ÁCIDOS NUDOS

QUEMADURAS

ABRASIÓN

ESLINGAS TUBULARES TRENZADAS DE POLIÉSTER

EJEMPLOS DE ESLINGAS TUBULARES QUE DEBEN
SER RETIRADAS DE SERVICIO

Todas las eslingas tubulares sintéticas deben ser retiradas de servicio si presentan visiblemente 
cualquiera de las siguientes condiciones:

CORTE

CATÁLOGO DE IZAJE






















































































































































































































































































































































